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1. Tehnični opis 
 
Kontrolnik faz KF-2 se uporablja za kontrolo faz v sistemih s tremi fazami kot so motorji prezračevalnih 
sistemov, motorji črpalk, dvigal itd. 
Pri tem vrši kontrolo prisotnosti faz (oz. njihovega izpada), njihovega medsebojnega zaporedja in asimetrije 
med fazami.  
Prednost kontrolnikamKF-2 je, da za ustrezno delovanje potrebuje le tri faze (L1, L2, L3) brez ničelnega 
vodnika. V primeru izpada faz, njihovega napačnega zaporedja ali asimetrije se vrši izklop sistema preko 
vgrajenega releja. 

 
 

Slika 1: Kontrolnik faz KF-2 

2. Opis delovanja  
 
Ob pravilni priključitvi in prisotnosti vseh treh faz (L1, L2, L3) se vzpostavi stanje pravilnega delovanja 
sistema, kar označuje vklop zelena LED diode na čelni plošči naprave. V tem primeru je notranji rele sklenjen 
in ostane v tem položaju, dokler je izpolnjen pogoj prisotnosti vseh treh faz in njihovega pravilnega 
medsebojnega zaporedja. 
V primeru izpada ene izmed faz pogoj ni več izpolnjen, zaradi tega se zelena LED dioda ugasne, notranji rele 
pa se razklene, kar povzroči izklop celotnega sistema napajanja trifaznega motorja. 
 

 

Slika 2 : Indikacija stanja VKLOPA / IZKLOPA kontrolnika faz KF-2 
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3. Tehnični podatki  
 
 

� Napajanje:   380V/50Hz ali 500V/50Hz (Odvisno od izvedbe naprave) 
 

� Rele:             8A/250V ~ACI 
                                        10A, 30VDC/250VAC RES. 
                                        1/3HP, 125VAC 
                                        1/2HP, 250VAC 
 

� Varovalka:    40mAT/250V 
 

� Temperaturno območje uporabe in skladiščenja:             od -20Cº do +50Cº 
 

� Stopnja mehanske zaščite:          IP40 
 

� Teža:          0,27 kg 
 

� Dimenzije:         130,0 x 73,0 x45,0mm 
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 4. Zunanje dimenzije  
 
 
 

 
 

 

Slika 3: Zunanje dimenzije kontrolnika faz KF-2 
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5. Prikjučitev naprave 
 
 
Pred vgradnjo in priključitvijo kontrolnika faz KF-2 se je potrebno prepričati o ustrezni izbiri izvedbe 
naprave glede na vrednosti medfaznih napetosti. (380V(AC) ali 500V(AC) izvedba) 
 
Fazni vodniki L1, L2, L3 se priključijo na priključne sponke kot prikazuje slika 4. Ničelnega in 
ozemljitvenega vodnika ne priključimo na KF-2. Sponki 2 in 4 ostaneta nepriključeni. 
 
Vklop oz. izklop sistema motorja se bo vršil preko vgrajenega releja, katerega kontakti so povezani 
na priključne sponke 6, 7, 8 kot prikazije slika 4. Priključni sponki 9 in 10 ostaneta nepriključeni. 
 
 

FAZA SPONKA 
L1 1 
L2 3 
L3 5 

 
RELE SPONKA 

Dovod 6 
Mirovni kontakt 7 
Delovni kontakt 8 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                          Slika 4: Blok shema priključitve kontrolnika faz KF-2 
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